Подключение драйвера к ПО Iiko¶
1. Установите драйвер ККТ НЕВА-03-Ф версии NevaDriver_x86. Актуальную версию драйвера можно скачать с официального сайта производителя ККТ.
Примечание
Даже если у Вас операционная система версии x64 все равно необходимо устанавливать версию драйвера x86.
0. С этого же сайта (https://docs.kkt-neva.ru/releases/) скачайте плагин iiko - Iiko.Plugin.zip.
1. Распакуйте папку с плагином и разместите ее внутри папки с плагинами iikoFront. Например, скопируем папку Resto.Front.Api.NevaFiscalRegister в папку C:Program FilesiikoiikoRMSFront.NetPlugins.
2. Запустите iikoFront и iikoOffice.
3. В iikoOffice откройте Администрирование → Настройки оборудования и нажмите кнопку Добавить.
4. Выберите компьютер с подключенным ФР и подложенным плагином. Нажмите Далее.
5. Выберите пункт ККМ, принтер чеков и найдите в списке название модели:
· ККТ Нева.
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Строка с ККТ Нева не всегда может появиться. При отсутствии данной строки необходимо выбрать «Виртуальная касса (нефискальный режим)», присвоить ей любой ранее неиспользуемый номер, после чего повторить пункт 7.
0. На закладке с Основными настройками укажите Номер кассы и версию ФФД.
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0. На закладке Дополнительные настройки укажите параметры связи с устройством.
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Если вы подключаете ККТ через USB или COM-порт необходимо задать номер порта и указать скорость обмена 115200. Если вы подключаете ККТ через Ethernet необходимо выбрать канал связи TCP/IP, указать настроенный в ФР IP-адрес и IP-порт 5005.
0. Остальные настройки те же, что и у внутренних устройств. Они описаны в статье «Кассовый аппарат» в базе знаний iiko: https://ru.iiko.help/articles/#!iikooffice-8-5/topic-87.
1. Нажмите Завершить.
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