Настройка связи с ОФД с помощью kktproxy
[bookmark: 9eAq]Интерфейс: USB-RNDIS
[bookmark: NrAq]Плюсы: Стабильность. Не сложно настроить. Работает с WinXP, 7, 8, 10. Не важен источник интернета на компьютере - перенастраивать при его смене ничего не нужно. Можно подключить через данную службу несколько аппаратов.
[bookmark: nnwL]Минусы: Требуется прошивка от 24.10.18 и выше. Необходимо скачивать и устанавливать дополнительную службу.
[bookmark: wlRT]Делаем первоначальную настройку RNDIS и настройку ОФД в таблицах.
[bookmark: eCOF]Либо устанавливаем Тест Драйвера 5.17 и выше, указав службу kktproxy в параметрах установки (не путать со старой и неэффективной службой ofdconnect):
[bookmark: 4bXH][image: https://img2.teletype.in/files/dc/87/dc87c945-2d9b-4559-a0e2-06b401f526bc.png][image: https://img2.teletype.in/files/dc/87/dc87c945-2d9b-4559-a0e2-06b401f526bc.png]
[bookmark: Uh14]Либо скачиваем и устанавливаем службу отдельно
[bookmark: sKFj][bookmark: Zk2F]Kktproxy не конфликтует со службой ICS.
[bookmark: PJMC]На запрос при установке службы отвечаем так:
[bookmark: M1kZ][image: https://img2.teletype.in/files/df/62/df627a25-e5e7-47f1-8498-9f66df10aa4a.png][image: https://img2.teletype.in/files/df/62/df627a25-e5e7-47f1-8498-9f66df10aa4a.png]
[bookmark: c19y][image: https://img2.teletype.in/files/1d/08/1d084d4b-3979-4b06-bd80-ba17b19cf7a5.png][image: https://img2.teletype.in/files/1d/08/1d084d4b-3979-4b06-bd80-ba17b19cf7a5.png]
[bookmark: Q0tc]Нажимаем “Ок”:
[bookmark: nu1f][image: https://img2.teletype.in/files/9b/6c/9b6ca7fa-5bb7-4513-92f5-a018405d5b8d.png][image: https://img2.teletype.in/files/9b/6c/9b6ca7fa-5bb7-4513-92f5-a018405d5b8d.png]
[bookmark: gGr1]Заходим в настройки онлайн-кассы через Тест Драйвера и включаем отправку данных через Socks5:
[bookmark: QFKW]Настройка свойств - Таблицы - 16. Сетевой адрес - 19. Socks5 клиент ставим “1”
[bookmark: b6bR]В полях “Socks5 ip” указывается IP сетевого адаптера из 20 таблицы:
[bookmark: Sh1l][image: https://img4.teletype.in/files/39/53/3953d01d-5d33-443b-8e11-fcbed44b79da.png][image: https://img4.teletype.in/files/39/53/3953d01d-5d33-443b-8e11-fcbed44b79da.png]
[bookmark: P4gl]Данный IP должен совпадать с IP из таблицы 16
[image: https://img1.teletype.in/files/42/24/42244e00-8a46-4c50-8690-77aec02c941b.png][image: https://img1.teletype.in/files/42/24/42244e00-8a46-4c50-8690-77aec02c941b.png]
Данный IP должен совпадать с IP из таблицы 20
[bookmark: 6h39][bookmark: _GoBack]Перезагрузите аппарат и можно работать.
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